
Produto Globalfi x® Fadecril® Traffi x® Tackfi x®  Selanfi x®

Rendimento médio 300g/m² 250g/m² 150g/m²
15m lineares por 

bisnaga

Ambienta® 
Square®
Desso®
Pavifl ex® Natural
Absolute®
Infi nity®
iQ Optima®
Eclipse Premium®
Linha Plus
iQ Toro SC®
Omnisports®
Essence®
Imagine®
Decorfl ex®

ADESIVOS TARKETT
Os adesivos Tarkett garantem facilidade de instalação com grande durabilidade na fi xação. As formulações possuem 
baixos índices de COVs, o que torna a aplicação menos agressiva ao ambiente.

Confi ra qual adesivo é indicado para o produto de sua escolha e o rendimento médio de cada um:

Aplicação dos adesivos: 
1) A partir do eixo traçado, espalhe o adesivo com uma desempenadeira dentada A4. Para o Tackfi x®, utilize rolo de 
espuma;
2) Lembre-se de espalhar o adesivo em áreas pequenas para evitar que seque e não seja mais possível realizar a 
instalação;
3) Verifi que o tack do adesivo após 15 minutos (tempo de tack do Tackfi x® é de pelo menos 40 minutos);
4) Verifi que se tem pega. Os dedos fi caram limpos? Se sim, pode iniciar a instalação do piso;
5) Nunca inicie a instalação com o adesivo úmido. Poderão ocorrer bolhas, descolamento e, no caso do Tackfi x®, a 
pega defi nitiva do carpete no contrapiso.

ATENÇÃO: os adesivos Tarkett são testados e não provocam reações químicas que possam danifi car os pisos. Não 
utilize adesivos não recomendados pela Tarkett, sob pena da perda da garantia do produto. 

Acesse www.tarkett.com.br e conheça todas as soluções oferecidas pela Tarkett.
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